
DS-KV6113-WPE1(C)
可視對講小門口機UD28151B-D

繁體中文

圖表參考

1 外觀
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離開按鈕

TO EXIT
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橘色 RS-485+

黃色 RS-485-

紅色 12 VDC

黑色 GND

白色 AIN1

白色 AIN2
白色 AIN3
白色 AIN4

黃色 NC

綠色 COM

藍色 NO

黑色 GND

黑色 GND

PRESS

電源
輸入

預留

DS-KV6103-PE1(C) DS-KV6113-WPE1(C)

1 麥克風

6 喇叭

10 固定螺絲

2 攝影機 3  圖示 4 按鍵 5  讀卡感應區

7 終端 8  檢測port            9 防拆偵測

11 Micor SD卡槽    12 網路埠/PoE 供電

注意:系統檢測埠僅適用於檢測用.

指示燈說明
解鎖:綠色 呼叫:橘色 傳輸:白色

2 端子及接線
NC:門鎖繼電器輸出 (NC)

NO:門鎖繼電器輸出 (NO)

COM:通用介面

AIN1:用於存取門磁
AIN3:用於進出入口按鈕

AIN2&AIN4: 預留

3 安裝附件

485-: RS-485 介面 (預留) 

485+: RS-485 介面 (預留) 

12 VDC IN:電源輸入

GND: 接地
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可視小門口機

螺絲安裝板 安裝模板 牆
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螺絲

螺絲

可視小門口機

安裝板 雨遮 安裝模板 牆

無雨遮壁掛安裝

帶雨遮壁掛安裝
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垂直: 75°

水平: 129°

最高高度: 1.78 m

最低高度: 1.02 m

0.5 m
0.5 m

1.4 m

垂直: 75° 垂直: 75°

最高高度: 1.88 m 最高高度: 1.98 m

最低高度: 1.12 m 最低高度: 1.22 m

0.5 m0.5 m

1.6 m1.5 m

建議安裝高度（攝影機與地面的距離）：1.4 m 至 1.6 m。

The recommended distance from the ground level is 1.40 

adjustable depends on the height of body.
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1 安裝模板 2 安裝板

注意:安裝板尺寸為102.58 mm × 39.24 mm × 6.2 mm.

4安裝
注意:可視對講門口機支援壁掛安裝.

在你開始之前
安裝過程中確保所有相關設備處於關閉狀態。
安裝需要準備的工具：
電鑽 (ø2.846) 和水平儀。
安裝前購買防護罩。.

無雨遮壁掛安裝
1.將安裝模板固定在牆上。 根據安裝模板鑽螺絲孔。 從牆上取下模板。
2.將雨遮與安裝模板對齊。
3.根據螺絲孔，用 4 個隨附的螺絲將安裝板固定在牆上。
4.將別墅門柱安裝到安裝板上。 用緊定螺絲將設備固定在安裝板上。

注意：如果安裝在室外，建議設備安裝防護罩。 成品圖請參考圖B

帶雨遮壁掛安裝
1.將安裝模板固定在牆上。 根據安裝模板鑽螺絲孔。 從牆上取下模板。    
2.將防護罩與安裝模板對齊。
3.根據螺絲孔，用 4 顆隨附的螺絲將安裝板和防護罩固定在牆上。
4.將別墅門柱安裝到安裝板上。 用緊定螺絲將設備固定在安裝板上。 

注意：如果安裝在室外，建議設備安裝防護罩。 成品圖請參考圖B。

5 透過Web設定
1 透過Web啟動設備
您需要先設定強密碼來啟動設備，然後才能使用該設備。

門口機預設參數如下:
預設IP位置: 192.0.0.65
預設連接埠號.:8000
預設使用者名稱:admin

1.開啟裝置電源，並將裝置連接到網路。
2.在瀏覽器網址列中輸入IP位址，然後按一下「Enter」進入操作頁面。
注意：電腦和設備應屬於同一子網路。

3.建立密碼並將其輸入密碼欄位。
4.確認密碼。
5.按一下“確定”以啟動設備。
注意：設備未啟動時，無法進行設備的基本操作和遠端配置。

2 透過 Web 瀏覽器存取設備
1.在瀏覽器網址列輸入設備的IP位址，按確認鍵進入登入頁面。
2.輸入使用者名稱和密碼，然後按一下「登入」。

3 呼叫室內主機
1.點選設定->對講->按呼叫鍵進入設定頁面。
2.設定參數

-編輯每個按鈕的呼叫號碼。
-檢查呼叫管理中心以設定呼叫中心按鈕。

注意：如果勾選「呼叫管理中心」並設定了呼叫號碼，則呼叫管理中心的權限高於呼叫號碼。

3.按，按鍵呼叫室內機。.

4  發卡
1.點選設定->門禁與電梯控制，進入設定頁面。
2.點選發卡。 將卡片放在讀卡區。
3.發放完成後，會彈出設定頁面視窗。
注意:
僅支援M1卡，建議使用非標準形狀的Mifare卡。
V系列門禁機最多可發卡管理10,000張卡。 當發卡數量超過上限時，會聽到語音提示（無法再發
卡）。

5 解鎖開門
發卡後，您可以憑所發卡開門。

詳細資訊請參閱可視對講別墅門站使用手冊（掃描二維碼）。
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